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       Standart-Luftkupplungen DN 7  Messing   1-16 bar                    Netto  
 

 

   
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Garagen-Luftkupplungen DN12  Messing   1-16 bar 
 (auch für Wasser geeignet) 

 

 Artikel Anschluß Art.Nr. Preis 

41405 ewo Kupplung mit Außengewinde ½ 254.01 24,00 

  ¾ 54.03 24,00 

51395 Kupplung mit Innengewinde ½ 254.11 24,00 

  ¾ 254.13 24,00 

 Stecker mit Außengewinde ¼ 254.27 4,60 

  ½ 160.20 4,60 

3235 Stecker mit Schlauchtülle 13 254.30 4,20 

  16 254.31 4,20 

  19 254.32 4,20 

 Schlauchtülle mit Außengewinde G1/2 13 160/3 4,20 

  16 160/3C 4,20 

  19 160/3A 4,20 

     

 

E Artikel Anschluß Art.Nr. Preis 

3124 ewo Kupplung mit Außengewinde 1/4 308.001 3,60 

  3/8 308.021 3,60 

  ½ 308.041 3,60 

6124 Kupplung mit Innengewinde ¼ 308.002 3,60 

  3/8 308.022 3,60 

  ½ 308.042 3,60 

6146 Kupplung mit Schlauchtülle 6mm 308.023 4,40 

  9mm 308.024 4,40 

  13mm 308.025 5,00 

4085ewo Stecker mit Außengewinde 1/8 308.061 1,20 

8090maf  ¼ 308.053 1,20 

  3/8 308.054 1,20 

  ½ 308.057 2,00 

 Stecker mit Innengewinde 1/8 308.062 1,60 

  ¼ 308.055 1,60 

  3/8 308.056 1,60 

  ½ 308.058 2,20 

6028ewo Stecker mit Schlauchtülle 6mm 308.050 0,90 

  9mm 308.051 0,90 

  13mm 308.052 1,20 

 O – Ring-Ersatz für  
Kupplung DN 7 

10x2mm  0,70 


